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 省エネ型フォークリフト用充電器の発売について  

 

 長野日本無線（株）は、蓄積してきたスイッチング電源技術を活用するとともに高効率

充電制御回路の搭載により、電力消費量の削減、バッテリーの長寿命化および充電時間の

短縮などを実現した、省エネ型のフォークリフト用充電器を発売します。 

 

 当社は、スイッチング電源技術をコアとし、産業機器用電源やノートパソコン用ＡＣア

ダプタおよび各種充電器を手掛ける中で、常に高効率化を追求してきました。 

 一方、より効率的な充電を行うためには、充電されるバッテリーの状態に合わせて最適

充電制御を行う必要があり、そのためのノウハウも数多く蓄積してきました。 

 

 昨今、世界的に環境問題が取り上げられる中、特にＣＯ2削減・省エネに大きな注目が集

まっております。このような流れの中で、今回の製品は、省エネを開発スタンスの最高位

に位置付け、新エネルギー・産業技術総合開発機構 （ＮＥＤＯ）との共同開発テーマとし

て開発を進めてきたものです。 

 

フォークリフトについては、省エネ、使用環境（排ガス・騒音）などの観点より、バッ

テリー式への転換が進んでおり、使用される充電器についても高効率化の要求が高まって

おります。 

これに対し、本製品はスイッチング方式および高度な充電制御回路の搭載により、省エ

ネ、バッテリーの長寿命化・メンテナンス低減、充電時間の短縮等、多くのメリットを実

現した製品であり、バッテリー式フォークリフトをご使用されている倉庫業、運送業を営

む会社様をはじめ、皆様に必ずご満足いただける製品と考えております。 

また、本製品をカスタマイズすることで、フォークリフト以外の産業用車両など、大型

バッテリーを使用した大電流を必要とする充電器への展開を予定するとともに、今回の定

置式充電器の技術を基に、車載式充電器の開発も進めていく予定です。 

  

当社は、製品・サービスにおける環境価値の向上を目指す中で、今後ますます伸長が見

込まれる、バッテリーや電気二重層キャパシタなどをコアとした蓄電モジュールおよびそ

の周辺を含めた電源システムに関する製品開発に、より一層の注力をしてまいります。 

 

 

 

＜特許出願中＞ 



■特  長 ： 

   ・ニーズに合わせた最適な充電モードを選択可能 

     エコ充電：バッテリー容量・残量を検知し省エネに最適な電流で充電する、 

省エネ重視 

…従来トランス方式と比較し、最大 20%の電力削減 

     普通充電：充電器の最大能力で充電する、充電時間重視 

…約 5.5時間 （280Ah,25%状態から満充電までの時間） 

   ・ガッシング量を必要最小限とする事により、補水回数低減及びバッテリー寿命 

を延命 

    …補水回数：従来の 1回/週から 1回/月に低減。 

バッテリー寿命：従来トランス方式と比較し約 20%延命 

ガッシングとは、過充電による水の電気分解で発生したガス（酸素、水素） 

により電解液比重を均一にすることで、バッテリーの性能維持には必要な 

事ですが、ガッシング量が多過ぎるとバッテリー温度が上昇し劣化を早め 

る要因となります。 

 

■用  途 ： 

   フォークリフト、ゴルフカート、フロアマシン、高所作業車、投光機、無人搬送車、 

生産設備 など 

 

■価  格 ： 298,000円（税別）、（税込 312,900円） 

 

■ 主な仕様 

項目 仕様 備考 

型名 NJD-8807  

入力 AC200V 3相 50/60Hz 4.35kVA 

（AC180V-230V） 

 

充電電圧 DC62.4V（エコ、普通充電時）  

充電電流 64Amax  

適用バッテリー 48V ／ 250Ah～400Ah  

充電時間 約 5.5時間（普通充電時） 280Ah,25%→満充電 

エコ充電 省エネ重視 

普通充電 充電時間重視 

充電モード 

均等充電  

寸法 W360×H320×D344mm（39,600cc）  

重量 約 25.0kg  

動作温度範囲 －10～+50℃  

 

 



■外  観 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合せ先】 

  長野日本無線株式会社 

ＰＢ営業部     ＣＳＲ室 

TEL 03-5360-4553  TEL 026-285-1205 

FAX 03-5360-4550  FAX 026-285-1030 

 


